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LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
PER LA RIMOZIONE DI AMIANTO O MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)
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L'art. 250, comma 1°, del D.Lgs. n. 81 prevede gnena dell'inizio di lavori che possano comportdre
rischio di esposizione a fibre d’'amianto, il datalielavoro debba presentare una notifica all'orgaino
vigilanza competente per territorio (ASL NO — S.BrA.L. ).

L'art. 256, comma 2°, dello stesso D.Lgs. prevdueicdatore di lavoro, prima dellinizio dei lavodebba
predisporre un piano di lavoro. Una copia di pg¢go, come indicato al comma 5° dello stessocéatideve
essere inviato all'organo di vigilanza, almeno B0rg prima dell’inizio dei lavori.

Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazideil'art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, & consideratani®i
Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai senliade 89, comma 1°, lettera h) ed all'allegato XV
dello stesso D.Lgs., esclusivamente per l'interwedit bonifica. Pertanto, il piano di lavoro dovra
indicare la specifica attivita e le singole lavooaz svolte in cantiere dall'impresa esecutrice.

Qualora vengano svolte attivita di manutenzioneraheimplicano la rimozione (parziale o totale) dei
materiali contenenti amianto, ma che possono cotaposu di essi una azione meccanica (azione che
potrebbe intaccare Il'integrita del manufatto e féve fibre), il datore di lavoro deve presentare
all'organo di vigilanza (ASL NO - S.Pre.S.A.L.) tetifica in conformita a quanto prescritto dallart
250 del D.Lgs. n. 81/08 (es. lavori di sovracoprxili lastre in cemento-amianto).

Lo scrivente Servizio, oltre alle informazioni riekte all’art. 256, comma 4°, del D.Lgs. n. 81/08,
ritiene, sulla base delle disposizioni regionalicdi alle circolari n. 151/48 del 8/1/93 e 2794//58
del 26/4/96, che debbano essere fornite le seguetitie:

A - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

1. Ragione Sociale ditta Esecutrice (allegare visaraarale);

2. Ragione Sociale, dati anagrafici e indirizzo deln@@uttente, cosi come definito dall'art. 89,
comma 1°, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08;

3. Copia della domanda d’iscrizione o dell'iscrizicaéAlbo Nazionale delle imprese che effettuano
la gestione di rifiuti, con la precisazione se tiano in “categoria 10A” o in “categoria 10B”;

4. Copia della nomina del Responsabile Tecnico coequisiti posseduti: titolo di studio, corsi di
formazione e anni di esperienza maturata nelloipesettore (documentati); tali esperienze ai
sensi dell’art. 4 della Deliberazione 16/7/99, /CI8/ALBO, deve consistere:

a) nell’esperienza acquisita come titolare di impregarante nel settore di attivita per la quale si
richiede l'iscrizione;

b) nell'esperienza acquisita come responsabile teamidioettore tecnico di attivita per la quale si
richiede l'iscrizione;

c) nell’esperienza acquisita come dirigente tecniao sponsabilita inerenti il settore di attivita
per la quale si richiede l'iscrizione.

5. Indicare se il Responsabile Tecnico sia:

a) il datore di lavoro dell'impresa;
b) un dipendente dell'impresa,;
C) un consulente esterno.

6. Dati identificativi del luogo ove verranno effettualavori;

7. Persona da contattare per eventuali chiarimepioifare n. telefonico);

8. Specificare il tipo di edificio: industriale, ciellgrande costruzione / piccola costruzionejale,
commerciale, pubblico o altro;

9. Durata presunta dei lavori (in giorni lavorativi);

10.Numero di addetti alla lavorazione e loro nominativ

11. Specificare se l'intervento di rimozione avverra:

a) solo con propri dipendenti;
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b) con la collaborazione di lavoratori autonomi: inlteaso, il legale rappresentante della ditta

che presenta il piano, verra considerato a tuttieffetti datore di lavoro degli stessi;

c) con la collaborazione di altre imprese: in tal cas@iano di lavoro deve essere firmato anche

dai datori di lavoro delle imprese interessate evi@dmno essere riportati i dati relativi a tali
imprese con allegate le visure camerali.

12.Specificare se il cantiere oggetto dell’intervemi@ntra nell’ambito di applicazione dell’art. 90,

comma 3° e 4°, del D.Lgs. n. 81/08 (nomina del dow@tore per la progettazione e I'esecuzione e
redazione del Piano di Sicurezza e CoordinameRt&.C.).

Inoltre, si ricorda che copia del piano di lavomr a rimozione di manufatti contenenti amianto,
considerato quale Piano Operativo di Sicurezza.@)Ocompletato con le eventuali integrazioni
richieste dal Servizio scrivente, dovra essere @gmgto al coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione.

13.Dovra essere fornita copia della nomina del resgloites dei lavori $e nominato dal committente

cosi come definito dall'art. 89, comma 1°, lettde) D.Lgs. n. 81/08, indicandone i dati anagrafici
I'indirizzo e il recapito telefonico.

14.11 datore di lavoro dell'impresa esecutrice devenaaicare, nel piano di lavoro, la data di effettivo

inizio lavori ed il programma di lavoro con l'artiiazione temporale dell’effettiva attivita di
rimozione.

15.Qualora, la data di inizio dei lavori o l'articolame temporale dell'attivita indicata nel piano di

lavoro non siano rispettate, deve essere inviatauo@azione a questo Servizio, almeno tre giorni
lavorativi prima dell'inizio dei lavori o di evendli modifiche in corso d'opera in relazione alle
modifiche del programma di lavoro (comunicazioneeff@ttuarsi preferibilmente a mezzo fax).
Qualora, inoltre, a seguito di situazioni particol@ottura di tubazioni, cedimenti di coperture,
ecc.), risulti necessario intervenire con urgerizdatore di lavoro dell’impresa esecutrice dovra
prendere immediato contatto con lo S.Pre.S.A.L. yificare I'opportunita di un intervento,
nonché concordare le modalita e le tempisticheidine.

Riportare nel piano i risultati delle misure di aliiart. 253, 1° comma, del n. D.Lgs. 81/08.

L’art. 256, 4° comma, lettera c), del D.Lgs. n.@BLfprevede che il piano di lavoro contenga le
informazioni di dettaglio sulla verifica dell’assendi rischi dovuti all'esposizione all’amianto sul
luogo di lavoro al termine dei lavori di bonificaale verifica consiste nel visionare accuratamente
'area di cantiere, per accertare I'assenza diduesdi materiale in cemento-amianto. Resta
comunque inteso che duranti i lavori di bonificadevranno adottare tutte le precauzioni volte ad
evitare il danneggiamento dei manufatti interessati dovra provvedere alla periodica pulizia del

Considerato il rischio di esposizione dei dipendehtrumore, predisporre la valutazione del
rumore ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. n. 81/0& il cantiere oggetto dei lavori. | valori limitk

esposizione e di azione, nonché il livello di eggpiose settimanale al rumore dei lavoratori,
possono essere calcolati in fase preventiva, faceifetimento ai tempi di esposizione e ai livelli
di rumore standard derivati da studi e misuraziargui validita e riconosciuta dalla Commissione

B — INDICAZIONI PER L'IMPRESA ESECUTRICE
1.
2.
cantiere e delle zone di lavoro. La verifica vefiettuata dall'impresa esecutrice.
3. La certificazione di restituibilita dovra esserehiesta nei seguenti casi:
rimozione di amianto in matrice compatta in ambieanfinati;
rimozione di amianto in matrice friabile;
rimozione di amianto con la tecnica del glove-bagmbienti confinati.
4,
consultiva permanente per la prevenzione deglrinfo e per I'igiene del lavoro.
5.

Allegare la documentazione attestante I'avvenutarimmazione, formazione dei lavoratori artt. 257
e 258 del D.Lgs. n. 81/08.
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C - OGGETTO DEI LAVORI

1. Dovra essere specificato se trattasi di lavomenutenzione, sostituzione, demolizione o altro
2. Dovra essere indicato il tipo di materiale e pragiente se trattasi di:

a) lastre di copertura;

b) tubi o condotte, canne fumarie, pannelli;

c) cisterne, vasche di amianto;

d) amianto in matrice friabile (es. coibentazioni dbaizioni e caldaie);

e) altro.

3. Dovranno essere indicate le condizioni del matemgprecisamente se trattasi di:

a) materiale integro e ben conservato;

b) materiale con rotture evidenti e/o crepe superficia

c) materiale frantumato e sparso;

d) materiale con fibre superficiali parzialmente distate dalla matrice cementizia

4. Dovra essere indicato se lo stabile oggetto deflazione confina con:

a) area pubblica;
b) aree ed attrezzature scolastiche;
C) con strutture sanitarie (ospedali, case di curag.gc

5. Dovra essere indicata la superficie complessivie d@stre o il peso del materiale da rimuovere, se
in matrice friabile.

6. Dovranno essere allegate almeno due fotografie imdotocopia) o disegni riportanti almeno due
prospetti dello stabile, delle strutture o dei nfattucontenenti amianto.

7. Dovranno essere segnalate e protette le evenfatiuae presenti sulla copertures (lucernari)
riportandone le dimensioni.

8. Dovra essere specificato se la copertura in cermremianto poggia su una soletta portante in c.l.s.
0 su travatura: in quest'ultimo caso indicare €ata massima tra il colmo del tetto ed il solaio
pedonabile.

9. Nel caso in cui l'altezza della falda della copeatsuperi i 2 metri dal solaio, dovra essere
installato un idoneottoponte atto ad evitare cadute sul solaio sottostantegale il disegno
esecutivo.

10.Dovranno essere segnalate le eventuali presenzsottiiservizi attivi (es. linee elettriche,
condutture di gas, acqua, etce dovranno essere indicate le misure da adotpens la loro
protezione contro eventuali urti meccanici, nelocds interferenze dirette con le operazioni di
rimozione. Si ricorda che e fatto assoluto dividiceffettuare lavorazioni in prossimita di linee
elettriche aeree a distanze inferiori a 5 metriadebstruzione, dai ponteggi o dal raggio d’azione
dei mezzi di sollevamento.

11.Dovranno essere segnalati eventuali ostacoli gosfpbavimentges. materiali depositati, presenza
di macchine, impianti o altjoche possano interferire o costituire pericoli ahie le varie fasi
lavorative.

12.Dovra essere indicata la conformazione della capeftetto) e la sua pendenza, specificando se:
a) a falde (indicare se la pendenza e <15%, compresd %% e 50%, o >50%);

b) a shed,;
C) curva;
d) altro.

D - TECNICHE LAVORATIVE

1. Dovranno essere descritte le varie fasi lavoragvedovranno essere individuate le misure
preventive e protettive, integrative rispetto a lgueontenute nel P.S.C. quando previsto, da
adottarsi in relazione ai rischi connessi alle faz@ni in cantiere. In particolare dovranno essere
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descritte le modalita di rimozione delle lastreicando i provvedimenti che s'intendono adottare
per il pieno rispetto delle vigenti norme di siaza (D.Lgs. n. 81/08) e le misure adottate cortro i
pericolo di cadute dall’alto ed i mezzi utilizzati:

a) ponteggi su tutti i lati prospicienti il vuoto;

b) ponteggi a settori e conseguenti precauzioni;

c) utilizzo di parapetti su tutti i lati prospicientivuoto;

d) coperture a protezione di lucernari;

e) reti di protezione;

f) altro.

2. In caso d’installazione di ponteggi, dovra esséegato il disegno esecutivo del quale risulti:

a) lI'indicazione del tipo di ponteggio usato;

b) generalita e firma del progettista o del capo eaeti

C) sovraccarichi massimi per metro quadrato d’impailcat

d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Indicare se e stato redatto il Pi.M.U.S. (ai setedl'art. 136, comma 1°, del D.Lgs. n. 81/08)

secondo i contenuti riportati nell'allegato XXlllalstesso D.Lgs., nonché l'avvenuta formazione

degli addetti (art. 136, comma 6°, del D.Lgs. W08).

3. Nel caso in cui linstallazione delle opere prowmali (es. ponteggi, parapetti o altyosia
effettuata da impresa diversa da quella che eseglavori di rimozione, dovranno essere indicati i
dati della ditta installatrice di tali opere. Starda che, in tal caso, il committente o il resjadmie
dei lavori e tenuto a rispettare quanto disposticaaty. 99 e 90, commi 3° e 4°, del D.Lgs. n. &/0

4. L’accesso degli operatori al tetto dovra esseretteiito con I'utilizzo di scala interna al ponteggi
o0 al ponte mobile su ruote a torre (in gergo triatla). E’ fatto divieto di utilizzare le scale comi
interne degli edifici, al fine di evitare un'eveake dispersione di fibre d'amianto in tali ambienti

5. Le reti di protezione potranno essere utilizzate gdove non é tecnicamente € possibile predisporre
altri sistemi di protezione. Le reti dovranno ess&loneamente ancorate alle strutture fisse ed
opportunamente tesate.

6. Nel caso di installazione di parapetti con montamtcorati a vite, dovranno essere utilizzate
piattaforme aeree (cestello) autocarrate, semqvargantografo, etc. Qualora non fosse possibile
utilizzare tali piattaformeoccorre motivare tecnicamente tale impossibgitaeguire le seguenti
prescrizioni:
6.1Per le fasi di installazione e rimozione dei patkm®n montanti ancorati a vite, lungo tutto il

perimetro del tetto, i lavoratori dovranno essestatl di cintura di sicurezza con imbracatura
collegata a fune di trattenuta munita di sistemticaduta con dispositivo autoavvolgente; il
sistema di trattenuta deve essere assicuratotagitente o mediante anello scorrevole, lungo
una fune appositamente tesa, a parti stabili dglére fisse (cavo opportunamente ancorato sul
colmo del tetto, con punti di ancoraggio almenoidgmetri lineari di cavo). Nel caso in cui
questo non sia possibile, dovranno essere indidatee misure alternative.

6.2Dovra essere fornita una dichiarazione dello stitconservazione e della robustezza globale
del cornicione e/o frontalino di ancoraggio deigpaatti con montanti fissati a vite, attenendosi
inoltre, per le relative procedure di montaggidlizao e smontaggio, a quanto riportato nel
libretto di istruzioni redatto dal costruttore.

6.3 Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trassie certificati di omologazione dei parapetti
con montanti ancorati a vite, corredati dalle prdvearico effettuate.

6.4 Tali montanti dovranno essere installati alla dizga I'uno dall'altro, indicata dal costruttore.
Nel caso di mancanza di indicazioni specifiche ntaati dovranno essere installati ad idonea
distanza l'uno dall'altro, comunque non superionee&ri 1,5, al fine di garantire una sufficiente
resistenza in caso di caduta degli operatori.

6.5In corrispondenza degli angoli del tetto, i partipéaddove s’intersecano, dovranno essere
saldamente vincolati tra loro.
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6.6L'altezza dei montanti e dei correnti superiori desuperare di almeno 1,20 metri l'ultimo
impalcato o il piano di gronda.

6.7 Correnti e tavole fermapiede non devono lasciare luoe, in senso verticale, maggiore di 30
centimetri.

7. Nei lavori sul tetto dovranno essere disposte iddagole sulla copertura, in modo da costituire dei
piani di camminamento atti ad impedire la cadutaspendamento delle lastre.

8. Prima della rimozionde due superfici delle lastre dovranno esseréateaton liquidi incapsulanti
di colore evidente, come previsto dal D.M. 20.089,9@llegare scheda tecnica della sostanza
incapsulantg specificando le caratteristiche di applicazide#’incapsulante, indicando:

a) spessore film secco applicato;
b) quantita al i applicata;
c) tempo di essiccazione.

9. L'incapsulante dovra essere applicato mediantdizza di pompe a bassa pressioffallegare
scheda tecnica)

10. Le lastre rimosse dovranno essere rivestite dai fdglpolietiiene di adeguato spessore,
direttamente sul piano del tetto, prima del tragparterra. Nel caso in cui cio non fosse possibile
dovra essere data spiegazione in merito.

11. Dovranno essere indicate le modalita di traspodbedastre dal tetto al piano di campagna,
specificando se il trasporto a terra avverra con:

a) autogru;

b) gru presente in cantiere;
c) carrello elevatore

d) altro.

12. La postazione di carico dei materiali sul tetto dogssere adeguatamente protetta contro il rischio
di cadute. Descrivere dettagliatamente le modafigrative, organizzative e le misure preventive e
protettive che verranno adottate per il caricolscadei materiali dalle postazioni di lavoro in
quota.

13. Le lastre dovranno essere rimosse evitando la faantumazione; per I'eliminazione degli
ancoraggi non dovranno essere utilizzati trap&sstbili 0 mole abrasive ad alta velocita.

14. Tutto il materiale rimosso dovra essere etichetatorma di legge.

15. Dovranno essere specificate le modalita di congema in loco delle lastre, prima del loro avvio
alla discarica, specificando se i singoli bancalasdtre verranno:

a) caricati direttamente su mezzo di trasporto;

b) depositati temporaneamente in luogo esclusivameatddicato all'interno del cantiere,
delimitato da idonea segnaletica;

c) depositati in container espressamente dedicato;

d) altro.

16. Nel caso in cui sul piano di calpestio sotto akgertura(sottotetto od altro)fossero presenti
polveri o sfridi di materiale contenenti amianto,devra procedere all’eliminazione degli stessi
mediante aspiratore industriale con filtri assoluti
Si ricorda, come indicato all'art. 7, comma 3°, Dell. 6/9/94 "procedure operative”, che qualora
si riscontri un accumulo di fibre di amianto nenah di gronda, questi dovranno essere bonificati.
E’ inoltre necessario effettuare giornalmente |hzpaia umido 0 con aspiratori a filtri assolutillde
zona di lavoro e delle aree di cantiere che poseasere state contaminate da fibre di amianto.

E - MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

1. Dovra essere predisposta idonea unita di decongaioine ad uso esclusivo degli addetti, dotata di
doccia e lavello con acqua calda/fredda, noncheediizi igienici, adeguatamente riscaldata nella
stagione fredda; I'acqua di scarico di doccia ellavdovra essere depurata tramite adatto filtro.
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2. Ai lavoratori dovranno essere forniti mezzi perdona protezione, quali maschere con filtri di
classe P3, tute monoussoétituite ad ogni interruzione del lavoro e comumdutte le volte che sia
necessario, ad esempio in caso di deterioramegtmanti, ecc.gllegare schede tecniche

3. Ai sensi dell’art. 243, 1° comma, del D.Lgs. n. @/ il datore di lavoro deve provvedere ad
iscrivere i lavoratori esposti ad agenti cancerggegil’apposito registro.

4. Dovra essere allegata al piano copia del giudiZidodeita degli operatori per la specifica
mansione di rimozione amianto, rilasciato da pdelemedico competente.

F - IL PROBLEMA DEI RIFIUTI

1. Dovra essere indicato il luogo in cui sara cotdeil materiale rimosso per lo smaltimento,
specificando se trattasi:
a) diimpianto di deposito temporaneo (stoccaggio preario) - allegare autorizzazione
b) discarica autorizzata, indicandone il tipo

2. Dovra essere specificato il nominativo della diteorizzata al trasporto dei rifiuti.

3. Dovra essere approssimativamente indicata la gaaditimaterialeit n® o Kg) ed entro quanti
giorni sara successivamente effettuato il confemiimén discarica.

4. Si ricorda che I'automezzo utilizzato dovra avédreano di carico dotato di sponde e di sistema di
copertura fissa o0 mobile in modo da garantire tagmione del carico.

5. Dovra essere documentato l'avvenuto trasporto dtiemato in idonea discarica del materiale
rimosso,_indicando il numero di parere rilasciadogdesto Servizio.

6. Si ricorda che dovra essere trasmessa la relazioneale di smaltimento dell’amianto, come da
modello unificato dello schema di relazione di allfiart. 9, commi 1° e 3°, della legge 27.03.1992
n. 257 come previsto da Circolare del Ministero dell'listhia del 17 febbraio 1993, n. 124976
(pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 199&le relazione deve essere inviata entro il 8 d
febbraio dell’anno successivo.

G - ALTRE INDICAZIONI

1. U'impianto elettrico a servizio del cantiere ffgoreso I'impianto elettrico dell’unita di
decontaminazione) dovra essere collegato ad idonp@anto di messa a terra, omologato ai sensi
dell’art. 2, comma 1°, del D.P.R. n. 462/01, methagiichiarazione di conformita redatta ai sensi
della vigente normativa, rilasciata a cura deltafistore. Entro trenta giorni dalla messa in ggeyc
dell'impianto, il datore di lavoro deve inviaredehiarazione di conformita all'ISPESL ed al'lARPA
territorialmente competenti, qualora la durataddeltiere sia superiore a detto termine.

Si ricorda inoltre che nei comuni singoli o asaticiove € stato attivato lo sportello unico per le
attivita produttive, la dichiarazione di conformfiad essere presentata allo stesso.

2. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere conuatii i dati relativi alla ditta che eseguira i
successivi lavori di copertura del tetto, specifb@ se i parapetti perimetrali, il ponteggio o lkeea
opere provvisionali previste rimarranno installatehe per i lavori suddetti.

Per quanto non espressamente indicato, dovranner@esseguite le disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia D.Lgs. 81/08, D.M. @894, ecc. Dovranno essere rispettate le
modalitd operative riportate nel piano di lavoro gsentato, integrate da eventuali indicazioni
rilasciate da questo servizio.
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Legenda:

- D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica

- D.Lgs. Decreto Legislativo

- D.M. Decreto Ministeriale

- G.U. Gazzetta Ufficiale

- s.m.i. Successive modificazioni intervenute
- P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento
- P.O.S. Piano Operativo di Sicurezza

- Pi.M.U.S. Piano di Montaggio, Smontaggio e Manaigne di ponteggio
- c.ls. Calcestruzzo

Revusioni
6.1 Adeguamento al D.Lgs. n. 257/06
7.0 Adeguamento al D.Lgs. n. 81/08
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